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Haldex Filter Cartridge

Haldex Filter Cartridge (HFC)
bietet einen optimalen Schutz 
für Ihr Nutzfahrzeug bei bester 
Trocknungsleistung für das 
Druckluftsystem.

Vorteile

 › Ölfi lter beseitigt schädliche Bestandteile
in der Druckluft

 › Hochleistungsgranulat für trockene und
gereinigte Druckluft

 › Für schwere, mittelschwere und leichte
Fahrzeugbaureihen geeignet

 › Anwendbar in mechanischen und
elektronischen Lufttrocknern

TECHNISCHE INFORMATION

Haldex HFC bietet einen optimalen Schutz für Ihr Fahrzeug bei bester 
Trocknungs leistung für das Druckluftsystem.

In der komprimierten Druckluft sind erhebliche Mengen von Wasser-
tropfen, Wasserdampf, Schmutzpartikel, Öltropfen, feinster Ölnebel und 
möglicherweise gecracktes Öl, schädliche Kohlenwasserstoffverbindungen 
sowie Aerosole vorhanden. Die Trockenmittelkartusche sondert diese 
Stoffe in der Förderphase ab und scheidet diese Substanzen während 
der Regenerationsphase aus. Die neue HFC ist die konsequente Weiter-
entwicklung der Haldex Kartuschentechnologie und bietet für Standard-
Lufttrockner eine optimale Lösung mit reichlichen Vorteilen für die 
 Anwender. 
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HFC

Bauart und Funktion

Verwendung

 › Schwere Nutzfahrzeuge

 › Mittelschwere Nutzfahrzeuge

 › Leichte Nutzfahrzeuge

 › Busse

 › Traktoren

Funktion

Ein ringförmiger Vorfi lter, ein wirkungs-
voller Ölfi lter und das von Haldex ver-
wendete Hochleistungsgranulat verei-
nen ihre Eigenschaften für eine 
bestmögliche Performance. Dabei wird 
verhindert, dass bei normaler Anwen-
dung Feuchtigkeit und Verschmutzun-
gen in das Druckluftsystem eindringen. 
Dadurch wird der Verschleiß der system-
seitigen Bauelemente vermindert sowie 
die Funktionssicherheit und die Verfüg-
barkeit des Fahrzeugs erhöht.

Technische Daten

Betriebsdruck: 13 bar
Therm. Anwendung: -40°C - +80°C
Drehmoment: 15+5 Nm

Ausführungsarten

031 005 509
Rechtsgewinde M 41 x 2

031 005 609
Rechtsgewinde M 39 x 1,5
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Einbauzeichnung 031 005 ...


